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Come aprire le porte se I'IP inizia con 93.* o0 2.*?

Emule Adunanza Was this page helpful? (7]

2 Motifiche di pagina Off

Recentemente Fastweb ha cambiate ancora una volta la configurazione dei suci apparati e di alcune tipologie di linee.

Ora e' necessario utilizzare diverse procedure per aprire le porte.

Nota: Questa procedura si applica a tutti coloro che hanno ip (esternc) che inizia con 93.4%,93.5%,93.6%,2.22%,2.23%, 2.24% 0 2.25* oppure 10.* (nel programma eMule Adunanza cliccare

sull'icona eD2k,a destra nel riquadro Le Mie Informazioni sotto la voce Kadu Rete & possibile leggere il proprio IP).

1. Annotare i vostro indirizzo IP:

Fai doppic click sul mappamendo in bassc a destra (Procedura che funziona SOLO su eMule Adunanza 3.18) e leggi I'IP nella sezione UPNP.

2. Impostare le porte in eMule AdunanzA 3.18 secondo lo schema seguente

(In Opzioni di eMule ->Connessione):

se |'IP e' 192.168.1.
se |'IP e" 192.168.1.

se |'IP e' 192.168.1.

se |'IP e' 192.168.1.

se |'IP e' 192.168.1.

se |'IP e' 192.168.1.

128 allora
129 allora

130 allora

131 allora

132 allora

133 allora

impostare le porte:
impostare le porte:

impostare le porte:
impostare le porte:
impostare le porte:

impostare le porte:

tcp 4662 e udp 4672
tcp 4663 e udp 4673

tcp 4664 e udp 4674
tcp 4665 e udp 4675
tcp 4666 e udp 4676

tcp 4667 e udp 4677

Se il vostro indirizzo IP e' maggiore, dovrete effettuare I'apertura delle perte usande la Configurazione Manuale dalla Myfastpage descritta piu’ in basso al passo 5.
3. Riavviare emule per rendere effettivo il cambio porte.

4. Effettuare la CONFIGURAZIONE RAPIDA tramite Myfastpage

4.1 Andare sul sito di fastweb — www.fastweb.it#

4.2 Cliccare su myfastpage e loggarsi.

4.3 Accendere quindi tuttiipc e gli apparati che accedono alla rete in modo da visualizzarli tutti verdi nella pagina di fastweb.

4.4 A destra della pagina cliccare su configura servizi

ASSISTENZA
Configurail tuo Wi-Fi fa— =
|
[ -] | T
apzon
PC Help
L

4.5 dalla schermata delle configurazioni dicaare su Configura router

ACCESS0 DIRETTO

i Feae)

CONFIGURA SERVIZI VOCE

nuove tempistiche per ka
riconsegna apparati
DaFATWER
CONFIGURA WI-FI

telefonate per proposte
commerciali scomette!

IP PUBBLICO GESTISCIMAIL
e :
]

PORTA UN AMICO TRYLLO

DILB.: se non vi compare questa voce nell'elenco e la marca del vostro apparato fastweb & Thompscn Technicolor TG582n consultare questa pagina: Thompsen Technicelor TG582n

4.6 clicaare su configura porte router

Port Mapping

 del Port Mapping (aratuita) | «

porta di comunicazione

Vuoi saperne di pit?

Si apre una pagina in cui sono presenti dei computerini verdi e rossi ( verde — sta ad indicare | pc connessi; rosso —indica i pc non connessi).

Accertarsi che tutti | terminali che accedone alla rete siano collegati.

Cliccare in basso su Modifica comparira il seguente pop-up

B La pagins alfindiizzs fastmomi fastwebit tays: WIS
I 1

| Prima di precedere assiurati che tutti PC da configurare

| =]

4.7 poi su Configurazione rapida

comparira il seguente pop-up

/I B Ls pagina alfinduizzo tastmonfastwebit dice:  SSES

Le attush configurazion: saranno sostitite da quele previste
onfigurazione rapida Cleca su Conferma per

quindi chiudi

5. CONFIGURAZIONE MANUALE (Saltare questo passo se avete effettuato il punto 4 Conf Rapida)

5.1 Selezionare Configurazione Manuale per accedere ad una pagina del tutto simile a quella della configurazicne porte dei router

cliccare su Aggiungi PortMapping

e e

Nel mend a tendina selezionare I'IP che identifica il pc dove utilizzate eMule Adunanza (& possibile individuare I'IP attraverso guesta procedura per chi ha windows; per chi usa mac o linux
invece attraverso ifconfig).
Nella casella Descrizione scrivere adunanza_tcp, selezionare il protocolle TCP e indicare il valore della porta (per es.:46622) sia nella casella LAN che WAN.

Ripetere I'operazione per la porta UDP:
cliccare su Aggiungi PortMapping, selezionare I'IP del PC interessato nel menl a tendina, nella casella Descrizione scrivere adunanza_udp, selezionare il protocolle UDP e indicare il valore

della porta (per es.:46722) sia nella casella LAN che WAN.
Selezionare Salva per rendere effettiva la configurazione.

-

[ owwm = = ]

f

6. Verificate ora di passare I'Adutest delle porte con successo

Dopo aver effettuato questo passaggio ripetere il test delle porte nel programma eMule Adunanza in opzioni — connessione—testa porte.

Avete configurato correttamente eMule AdunanzA :)

Ora servira' lanciare eMule ed aspettare almeno una decina di minuti affinche Kadu contatti abbastanza nodi della rete per avere connettivita' sufficiente a funzionare correttamente,
effettuare ricerche e scaricare files.

Buon Download!

Si ringrazia per la collaborazione: Anis,Dalila, DrBros,xtkale
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=10 dice:

Ciao a tutti, anche nel mio caso non c'é "configura porte router” all'internc del menil "Gestione abbonamento".

=11 dice:
Ma perché date questi suggerimentio se non sono pid validi? MAH 1!
Inviato 17:22, 12 Apr 2012 ()

=17 dice:
Seguendo le istruzioni (io ho "configura porte router") mi si & aperta solo la TCP e non la UDP. Perché, quando faccio il test porte da Emule, col risultato mi mostra il vecchio IP 23*
invece del nuovo 192.% ?

Inviato 20118

=13 dice:
Grazie per la guida, ma prima di andare avanti vorrei sapere
come sifa ad "Impostare le porte in emule nei vari pc secondo lo schema seguente (opzioni di emule ->connessione)” ??
Se vado su opzioni di emule --> connessione mi da solo la possibilita di settare velocita download ecc.

grazie in anticipo

Inviato 11:12, 1

=214 dice:
Problema risolto
Con i nuovi hag fastweb assegna I'apertura di porte diverse a seconda degli ip!

http://www.fastweb.it/documenti/manuale_L3RG.pdf

Inviato 13:4

dice:

Credo ci sia un piccolissimo errore nella CONFIGURAZIONE MANUALE:
quando di ripete I'operazione per la porta UDP, si deve selezionare il protocollo UDP appunto e non TCP.

Ciao.

=15 dice:
Grazie a tutti le guide sono chiarissime e il mio problemino & stato risolto..

=17 dice:

Con alcuni tipi di router la pagina visibile nell'immagine http://aduteca.adunanza.net/@api/deki/files/1147/=myfast2.jpg non viene visualizzata e si accede direttamente al tool di

=15 dice:
Grazie,ho aperto le porte tramite Thompson Technicolor TG582n.ti ringrazio di cuore,ora devo soltanto capire come velocizzare il download.
Inviato 2 21 Dic 2

andreal970 dice:

io ho super surf ho il modem che mi hanno dato lorc ma cosa devo fare....non so e troppo complicato
grazie a tutii per un aiuto

Inviato 10 Mar

=220 andreal970 dice:

il modem tecnicolor tg582n

Inviato 14:5

dice:

io non avevo questa configurazione sulla fast page ,ho scritto il prob sulla pagina facebook e mi hanno richiamato sul cell per verificare la configurazione, ha detto che doveva esserci
dopo qualche controllo a comp mi ha detto che nei giorni succesivi doveva andare a posto.ocggi ho provato e & comparso il tasto della configurazione router ,percio non & verc come mi
avevano detto al callcenter che non si poteva avere.

in piil devo dire che il tecnico che mi ha contattato & stato gentili
a proposito io ho un hag di quelli neri argo55+ 1s:22, 121

imo .spero di essere stato di aiuto
o

Inviato 16:22, 12

=72 gaury dice:

magicotoro76 dice:
Anche seqguendo alla lettera queste dettagliatissime istruzioni, quando provo a fare testa porte, continua a dirmi fallito su entrambe. Cosa posso ancora tentare? Grazie

274 alexanderlIII dice:

allora ragazzi ho fatto un abbo e il mio indirizzo ip esterno inizia con il 93.%.*%.%,,.orbene l'internc invece & 192.168.1.79..
Nella guida si parla di diip che "iniziano" con il 192.168.1.128...e poi si parla di ip supericri a questi ultimi...il mio invece &
comportare in questo caso?.

"inferiore” perché finisce con il 79...come mi debbo

infine io riceveo I'0K sulla kadu (freccia verde) ma ho la freccia gialla sulla ed2k.

12:42, 27 Dic 2014
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