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Benvenuti

RIGUARDO QUESTA
GUIDA

Questa guida descrive come configurare e gestire il Software Epicentro®.
Questa guida é destinata all'uso da parte dei responsabili per l'installazione e la
configurazione delle reti LAN e WAN; di conseguenza si presuppone una
conoscenza di base delle LAN (Local Area Networks) e dei router internet.
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Cosi come l'accesso al software € disponibile a seconda del profilo utente, cosi
la disponibilita del menu dipende dal livello di accesso impostato. Inoltre, dal
momento che questo manuale del software ha lo scopo di fornire una guida per
diversi gateway ADB, si prega di notare che alcune delle funzioni descritte
potrebbero non essere disponibili sul vostro specifico modello di gateway.

CONVENZIONI
Le tabelle Tabella 1 e Tabella 2 riportano le convenzioni utilizzate in questa
guida.

TABELLA 1. Icone di avviso

Icona Tipo di avviso Descrizione
[~ Nota informativa Informazioni che descrivono importanti funzioni o
istruzioni.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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TABELLA 1. Icone di avviso

Icona Tipo di avviso Descrizione
[ | Avviso Informazione che segnala il rischio di perdita di dati o
A possibili danni ad applicazioni, sistemi o dispositivi.

I f 1 Pericolo Informazione che segnala il rischio di lesioni personali.

TABELLA 2. Convenzioni di testo

Convenzione Descrizione

Le parole “inserisci” e “digita” Quando e presente la parola "inserisci", € necessario digitare
qualcosa e quindi premere il tasto Invio. Non premere return o
invio quando il manuale indica semplicemente "digita".

Nomi chiave della tastiera Se & necessario premere contemporaneamente due o piu tasti, i
nomi dei tasti sono collegati con un segno piu (+). Esempio:

Premi Ctrl+Alt+Del

Parole in corsivo Il corsivo & utilizzato per:
e Enfatizzare un punto.

e Indicare un nuovo termine nel punto in cui viene definito nel
testo.

e |dentificare nomi di menu, comandi e pulsanti software.

Esempi: dal menu aiuto, selezionare contenuti. Cliccare
“OK.”

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.

ID 278589 Benvenuti



Configurazione
del Computer

CONNESSIONE ETHERNET

CONNESSIONE ETHERNET
>> INSTALLAZIONE DEI
PROTOCOLLI TCP/IP

Questo capitolo guidera attraverso la configurazione passo passo del computer.

II Gateway ha la possibilita di assegnare automaticamente gli indirizzi ai
computer della rete grazie al DHCP. Tuttavia per poterlo utilizzare € necessario
che i computer siano correttamente configurati.

E necessario verificare la presenza dei protocolli TCP/IP, in seguito, a seconda
del sistema operativo, stabilire una connessione Ethernet con il Gateway.
Questa connessione richiedera di abilitare il computer a ricevere
automaticamente il proprio indirizzo IP dal Gateway: in questo caso il gateway
si comportera come un DHCP nella rete locale.

Questa procedura richiede che il protocollo TCP/IP sia installato sul computer.
Fare riferimento al seguente paragrafo ed ai manuali per i sistemi operativi
Windows e MacOS.

Microsoft Windows 98SE, ME, 2000

1. Inserire il CD-ROM di installazione di Windows nel lettore CD-ROM

2. Partendo da Start -> Impostazioni -> Pannello di controllo o Start -> Pannello
di controllo a seconda dalla configurazione del tuo computer.

3. Doppio click sull'icona Centro connessioni di rete e condivisione.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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4. Selezionare l'icona della scheda di rete desiderata dal menu contestuale e
selezionare la voce proprieta.

5. Se il componente protocollo internet (TCP/IP) non & selezionato &
necessario attivarlo spuntando la voce (TCP/IP) del Protocollo Internet; in
caso contrario, se non presente in elenco, € necessario installarlo
selezionando il pulsante installa.

6. Scegliere il componente protocollo internet e cliccare sul pulsante Aggiungi.
Nel pannello selezionare protocollo di rete.

8. Dopo il riavvio si & pronti a configurare le impostazioni TCP\IP, come
descritto nei paragrafi seguenti.

Microsoft Windows XP

Il protocollo TCP/IP & considerato un componente fondamentale del sistema
operativo pertanto non puo essere installato o disinstallato. In questo caso &
necessario verificare che il protocollo (TCP/IP) sia abilitato. A tale scopo &
necessario seguire i seguenti passaggi.

1. Partendo da Start -> Impostazioni -> Pannello di controllo o Start -> Pannello
di controllo a seconda della configurazione del computer.

2. Fare doppio click su Centro connessioni di rete e condivisione.

3. Selezionare l'icona della scheda di rete desiderata dal menu contestuale e
selezionare la voce proprieta.

4. Nella scheda Generale, verificare che il protocollo internet (TCP/IP) sia
selezionato; in caso contrario selezionarlo e cliccare su OK.

Microsoft Windows Vista / Windows 7

Il protocollo TCP/IP & considerato un componente fondamentale del sistema
operativo pertanto non pud essere installato o disinstallato. In questo caso &

necessario verificare che il protocollo (TCP/IP) sia abilitato. A tale scopo
bisogna seguire i seguenti passaggi:

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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>> MS WINDOWS 98SE, ME,
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1. Partendo da Start -> Pannello di controllo -> Rete e Internet -> Centro
connessione di reti e condivisione a seconda della configurazione del
computer.

2. Selezionare l'icona della scheda di rete desiderata dal menu contestuale e
selezionare la voce proprieta.

3. Nella scheda generale, verificare che il protocollo internet versione 4
(TCP/IPv4) sia selezionato; in caso contrario selezionarlo e cliccare su OK.

Apple MacOS 10.x

TCP/IP ¢ installato su un sistema MacOS come parte di Open Transport.

Per configurare il protocollo TCP/IP su questi sistemi operativi attenersi alla
seguente procedura:

1. Selezionare Start -> Impostazioni -> Pannello di Controllo e fare doppio click
su Reti e connessioni Dial-Up .

2. Selezionare la scheda interessata dalla configurazione TCP/IP e quindi
selezionare la voce Proprieta dal menu contestuale.

3. Selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) quindi clic sul pulsante Proprieta.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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Proprieta connessioni area locale
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4. Selezionare la scheda Generale, quindi controllare i pulsanti relativi
all'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni indirizzo server
DNS automaticamente. Fare clic sul pulsante OK.

Proprieta - Protocollo Internet (TCP/IP)
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CONNESSIONE ETHERNET
>> MS WINDOWS XP
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5. E necessario un riavvio del sistema affinché le modifiche diventino effettive

Per configurare il protocollo TCP/IP sul sistema operativo MS Windows XP
attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare Start -> Impostazioni -> Pannello di controllo e fare doppio click
sull'icona Connessioni di Rete.

2. Selezionare la scheda di rete interessata dalla configurazione TCP/IP.
3. Selezionare la voce Proprieta dal menu contestuale Schede di Rete.

4. Selezionare dalla scheda generale, il Protocollo Internet (TCP/IP) e
successivamente cliccare sul pulsante Proprieta.

Proprieta Connessioni Area Locale

-+ Local Area Connection 16 Properties f—?_ E|
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5. Selezionare la scheda Generale, quindi controllare i pulsanti relativi
all'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Oftieni indirizzo server
DNS automaticamente. Fare clic sul pulsante OK.

Proprieta Protocollo (TCP/IP)

laternet Protecol (TCP/P) Properthes
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CONNESSIONE ETHERNET
>> MS WINDOWS VISTA /
WINDOWS 7
Per configurare il protocollo TCP/IP sui sistemi operativi MS Windows Vista /

Windows 7 attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare Start -> Impostazioni -> Pannello di controllo e fare doppio click
sull'icona Connessioni di Rete.

2. Selezionare la scheda di rete interessata dalla configurazione TCP/IP.
3. Selezionare la voce Proprieta dal menu contestuale Schede di Rete.

4. Selezionare dalla scheda Generale, il Protocollo Internet versione 4
(TCP/IPv4) e successivamente cliccare sul pulsante Proprieta.

5. Selezionare la scheda Generale, quindi controllare i pulsanti relativi
all'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni indirizzo server
DNS automaticamente. Fare clic sul pulsante OK.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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DISABILITARE IL PROXY

HTTP
E necessario verificare che la funzione "proxy HTTP" del browser web sia
disattivata. Cid &€ necessario per far si che il browser sia in grado di visualizzare
le pagine di configurazione HTML del Gateway.

OTTENERE LE

IMPOSTAZIONI DELL'IP

DAL GATEWAY

>> MS WINDOWS 98SE, ME,

2000

Ora che il computer & stato configurato per connettersi al Gateway, &
necessario ottenere nuove impostazioni di rete. Rilasciando le precedenti
impostazioni IP con protocollo DHCP e rinnovandole con le impostazioni di
Gateway, € possibile verificare che il computer sia configurato correttamente.

1. Sul desktop di Windows, selezionare Start > Programmi > Accessori >
Prompt dei comandi

2. Nella finestra del Prompt dei comandi, digitare “ijpconfig/release” e premere il
tasto INVIO.

Prompt dei comandi (comando IPCONFIG)

v C:AWINDOWS\system32\cmd.exe

IC:\>ipconfig/release

;onf igurazione IP di Windows

iScheda Ethernet UMware Network Adapter UMnet8:

o DNS specifico per connessione:

Scheda Ethernet UMware Network Adapter UMnetl:

Suffisso DNS specifico per connessione:
In IP :

Tway pr
Scheda Ethernet Conn

o DNS specifico per connessi

zzo IP

3. Digitare “ipconfig/renew” e premere il tasto INVIO. Verificare che l'indirizzo
IP sia adesso 192.168.1.xxx, la Subnet Mask 255.255.255.0 e il Gateway
predefinito sia 192.168.1.254. Questi valori confermano che il Gateway
ADSL sta funzionando.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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Prompt dei comandi (comando IPCONFIG)

o+ C:AWINDOWS\system32\cmd.exe

C:\>ipconf ig/renew
Conf igurazione IP di Windows
scheda LAN vireless Connessione rete vireless:
Suffiss ¢ co conness ione: adbitaly.ce

Indiriz locale rispetto al colleganente , :

scheda Ethernet Connes 58 fon

Suffisso DNS specifico per connessione: homne

Indirics locale rizspetto al colleganento . ! feBB::dBasidYVal 16b74:178dx
18

Indirizzeo IPVE. . ¢« ¢« ¢« ¢« ¢ ¢« o o s o« 3

Subnet nask H

o

scheda

4. Chiudere la finestra del prompt dei comandi.

OTTENERE LE IMPOSTAZIONI DELL'IP
DAL GATEWAY >> MS WINDOWS XP /
VISTA /7

Ora che il computer & stato configurato per connettersi al Gateway, &
necessario ottenere nuove impostazioni di rete. Rilasciando le precedenti
impostazioni IP con protocollo DHCP e rinnovandole con le impostazioni di
Gateway, e possibile verificare che il computer sia configurato correttamente.

1. Sul desktop di Windows, selezionare Start > Programmi > Accessori >
Prompt dei comandi

2. Nella finestra del Prompt dei comandi, digitare “ipconfig/release” e premere il
tasto INVIO.

3. Digitare “ipconfig/renew” e premere il tasto INVIO. Verificare che l'indirizzo
IP sia adesso 192.168.1.xxx, la Subnet Mask 255.255.255.0 e il Gateway
predefinito sia 192.168.1.254. Questi valori confermano che il Gateway
ADSL sta funzionando.

4. Chiudere la finestra del prompt dei comandi.

CONNESSIONE ETHERNET
>>MAC 0S 10.X

Per configurare il protocollo TCP/IP su MAC OS 10.x attenersi alla seguente
procedura:

1. Aprire il Menu Apple > Preferenze di sistema e scegliere Reti.

2. Dal menu a tendina, a seconda del tipo di connessione utilizzata,
selezionare Ethernet Integrata.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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Selezionare la scheda TCF/IP.

Selezionare DHCP dal menu a scomparsa Configura per avere un indirizzo
IP dinamico. Fare clic su Applica.

Fare clic sul pulsante Registrati per salvare le modifiche nel Pannello di
controllo.

Inserire nella barra degli indirizzi del browser http://192.168.1.254/ per aprire
la pagina del Gateway.

Pannello di controllo su MAC OS 10.x

CONNESSIONE WI-FI

1.

r

0 Network
« ®m a4 @ o
\hw. A Dusplays Sound Network Startup Duik
Location: = Automatic 3]
Configure:  Built-in Ethernet 5

11’:’?»[ pPPoE | AppleTalk | Proxies |

Configure Using DHCP 3

Domain Name Servers iOptional)
IP Address

DHCP Client 1D
Optsonal)

Optsonal)

Search Domains

Ethernet Address: 00.05:02:3¢:f0:38

[namgple apple com, carthlmk net

E necessario un computer con adattatore wireless installato 802.11b/g/n (Wi-Fi Certified).

Installare l'adattatore wireless in base alle istruzioni del produttore e
verificare che il computer sia impostato per ottenere automaticamente un
indirizzo IP (modalita DHCP).

Dopo linstallazione della scheda wireless e la configurazione del driver,
verificare nel pannello Connessioni di rete - accessibile tramite il Pannello di
controllo del sistema operativo - che la connessione di rete wireless sia
attiva. In caso contrario, attivare facendo clic destro sulla voce Connessione
rete senza fili e selezionando "Abilita".

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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3. In caso di un interruttore wireless hardware, verificare che sia impostato su
ON. Di solito un led fisso o lampeggiante comunicheranno che la
connessione wireless ¢ attiva. Si prega di fare riferimento al manuale del PC
o del portatile per ottenere informazioni sulla corretta commutazione
dell'interruttore hardware e sul relativo comportamento del led.

E necessario configurare correttamente I'adattatore per comunicare con il gateway secondo le regole
di configurazione..

4. Sara visualizzata un'icona nella barra di accesso rapido nella parte inferiore
dello schermo, per notificare l'attuale stato della connessione wireless
(vedere Figura 9).

Icona connessione Wireless (Windows XP)

| |

[wireless Network Connection
Mot connected. Right-click here for more options.

e 2O B @ 1046

5. Cliccando due volte sull'icona della connessione wireless, si aprira una
finestra che mostra tutte le connessioni senza fili disponibili

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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Finestra delle connessioni senza fili (Windows XP)

()Wireless Network Connection x|

Network Tasks Choose a wireless network
*"-‘, Refresh network list Cﬁkm'ftemhmelistbebwtncmcttoagyebssmkhrmgeortugetme
information.
) Set up a wireless network .
s e o ((®)) FASTWEB-1-FUECM3CvQIWF
Related Tasks
i) Learn sbout wireless
networking
¢ Change the order of
: preferred networks ({ﬁ)) art
4> Change advanced '+ Security-enabled wireless network atll
settings
| ((ﬁ)) AP 2
Unsecured wireless network ail [M
{(ﬁ}) AP 3
‘¥ Security-enabled wireless netwark (WPAZ) aadlll
Connect

6. Doppio click sul SSID del Gateway nell'elenco degli Access Points
7. Comparira una finestra che richiede di inserire la password della rete

wireless (vedere Figura 11).

Inserimento password connessione rete Wireless (Windows XP)

- =

Wireless Network Connection

The network “FASTWEB-1-FUECM3CvQowF™" requires a network key (also called a WEP
key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to

this network.

Network key: I sscsssse

ORIGIN RELWOTR - KEY. | sssssoes

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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Home Page Software Epicentro®

€ & C (11921681254 /l0ain -©

ADB,
J Broadband

Copyept € M50 A Batiend £54
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Configurazione
del Gateway

INTRODUZIONE
Il Software Epicentro® € web based, il che significa che & accessibile tramite il
browser web.

Per accedere al server Web del Gateway:

1. Avviare il browser web sul computer

2. Immettere il seguente URL nella posizione o nel campo degli indirizzi del
browser http://192.168.1.254

Il Gateway e dotato di un indirizzo IP di default (192.168.1.254). Se si modifica, si prega di prendere
nota del nuovo indirizzo IP del gateway, altrimenti si dovra effettuare I'operazione di "Reset" per poter
accedere nuovamente al Gateway.

A

L'accesso alla pagina di configurazione del Software Epicentro® € controllato
tramite I'account amministratore, il profilo con accesso illimitato per modificare
e visualizzare la configurazione del Gateway.

l'account amministratore. Si raccomanda di modificare le impostazioni predefinite della password.
Assicurarsi di ricordare il nome utente e password, poiché questo e l'unico modo per gestire il

[ j J Il nome utente (ID) predefinito e impostato su “fastweb”, mentre la password predefinita € vuota per
Gateway.

Sara richiesto di inserire un nome utente (ossia uno dei valori utenti di cui
sopra) e una password: inserire tali valori per accedere al pannello di
confurazione del Gateway.

>
©
=
)
e
©
O
[
©O
)
C
O
N
©
-
D
(-
C
O
@

Dopo l'accesso, la pagina Home si aprira come mostrato nella Figura 1.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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La pagina Home contiene le Informazioni di sistema sulla sinistra - disponibile
mentre si esplora la Home Page — e un area Funzioni sulla Dashboard body.

FIGURA1. Home Page Gateway

ADB, ' [TITE—— (e ———
JBmadband

Logout

@ Home lastweb *

Informazioni di sistema @ | Funzioni 2

Wersone Firmware: VV22122_FWD_1.1.0.0019 "

Versone Puattaforma: 3.0,0,0030 & 3 «
Versone Hardware: WVIIIR = '\

in farzions da: m 65 Lnente Rete Sicurezza (43 wiF

= Wente
Commessione Tntermet: Non connesso

Tipa: Etheret su ATH, 8/3% , Dinamico (DHCP)

Linea 051 Spento | |

WiFL: Attivo [P
Mome Rete {SS10): ADBB
Securesza: WPA-WPAZ, THIP-AES
WPS Abdtato: Mo
Indirizzo TP di LAN: 192.168,1.254 [
Server DsCP: Abilitato
Prima Indirizza: 192.168.1.100
uitimo indinzzo: 192.168.1.150

La pagina Home dispone di due pulsanti in alto a destra della Dashboard:

"Configurazione Base" e "Configurazione Avanzata". Le funzionalita della
GUI possono essere configurate per adattarsi alla modalita base o avanzata.
Quando un utente & connesso, in base ai privilegi concessi, potra accedere
alla propria interfaccia utente.

FIGURA 2. Pulsanti di configurazione Base e Avanzata

Configurazione | Configurazione

Base : Avanzata

La pagina contiene un Informazioni di sistema sulla sinistra - disponibile mentre
si esplora la Home Page — e un area Funzioni sulla destra.

L'area Funzioni si presenta di default in Configurazione Base ed ha le seguenti
voci principali:

1.

Utente: per cambiare la password

Rete Utente: per avere una rapida panoramica di LAN e WAN con i tasti di
scelta rapida relativi alle impostazioni degli oggetti di rete.

Sicurezza: per impostare le funzioni di protezione e captive portal

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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a. DMz
b. Controllo Genitori
c. Captive Portal

4. Wi-Fi: per configurare le impostazioni Wi-Fi

La Configurazione Avanzata (Figura 3), prevede un numero di servizi aggiuntivi
che completano il pacchetto offerto dalla configurazione base. Oltre alle voci
sopra descritte, quindi, saranno presenti le seguenti opzioni:

1. Utente: per cambiare la password

2. Configurazioni: per impostare tutti i parametri di configurazione base e
avanzata:

a. Interfacce fisiche
Connessioni di Rete
DHCP Server e Relay
DNS Client e Relay
NAT e Port Mapping
Proxies

Dynamic DNS

NTP

Gestione

Linee VoIP

k. IPv6

Se@ ™9 a0

— —

3. Rete Utente: per avere una rapida panoramica di LAN e WAN con i tasti di
scelta rapida relativi alle impostazioni degli oggetti di rete.

4. Sistema: per riavviare e per eseguire il ripristino alla configurazione di
fabbrica.

a. Riavvia
b. Configurazione di fabbrica

5. Sicurezza: per impostare le funzioni di protezione e captive portal
d. DMz
e. Controllo Genitori

f. Captive Portal

6. Wi-Fi: per configurare le impostazioni Wi-Fi

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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FIGURA 3. Configurazione Avanzata

ADB, [ftlf perasinnn | Conlmuscane
<4 Broadband 3 Avansata

@ Home fastweb ! Logout

Tidarmariont di sistensa O Funzionl 2

Versione Frmnace VVI23_FWE_3.1.0,0019 N -

Varswone Pattafoems: 3.0.0.0030 : V_m >

Versione Hardware w32 B s =

In furcione da Sm 1% Lrerte Conbgurasen (+) Bete Sustema (o] Securezza (+]

Connessione Internet: Non connesso p.

Tipa: Ethernet su ATH, 8/35 , Dinamics (OHCP)

Linea DSL: Spento &T»

Wi Attivo .

Nome Rete (SSI0), ADBS

Sicurezza: WPA-WPAZ TKIP-AES

WPS Alsltater Mo

Indirizzn TP di LAN: 192.168.1.754

Server DHCP: Abilitato

Frime Indirzzo: 1921601100

Ut indeeizzg: 192, 160.1.150

Porte Ethernet: HEEE

Linee voce: BE

La navigazione nell'interfaccia grafica dei servizi & attuata tramite un sistema
basato su icone: in caso di icone interne sara visualizzato un "(+)" in basso a
destra dell'icona principale e, quando si passa il mouse in corrispondenza
del ”(+)” sara visualizzato un sottomenu con comportamento in stile tooltip.

Un pulsante Chiudi (mostrato come un simbolo "X") in alto a destra del menu
secondario permette di chiudere il pannello tooltip delle icone.

La funzionalitd di navigazione & sempre disponibile tramite la barra di
navigazione che permette agli utenti, con il metodo del "seed", di spostarsi tra le
voci del menu.

FIGURA 4. Barra di navigazione

@ Home>>Configurazione guidata>>Inizia admin * Logout

Nella parte destra della barra di navigazione sono sempre disponibili il profilo
dell'utente connesso e il pulsante Logout.

Sulla Dashboard, l'area Informazioni di sistema riassume tutte le informazioni
necessarie sullo stato e i servizi del Gateway:

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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1. Informazioni di sistema
a. Versione Firmware
b. Versione Piattaforma
c. Versione Hardware
d. Infunzione da

2. Connessione Internet
a. Tipo
b. Indirizzo IP
c. Gateway
d. DNS Server

3. Linea DSL
a. Velocita di download
b. Velocita di upload

4. Wi-Fi
a. Nome Rete (SSID)
b. Sicurezza
c. WPS Abilitato

5. Indirizzo IP di LAN
a. Server DHCP
b. Primo Indirizzo
c. Ultimo Indirizzo

6. Porte Ethernet

Linee Voce

Tutte le informazioni sopra riportate sono mostrate brevemente al solo fine di
ottenere informazioni immediate. Ad esempio, nel settore porte Ethernet
vengono visualizzate le quattro porte Fast Ethernet sul lato LAN: in caso di
presenza di connessione, il numero della porta relativa si illumina di verde,
viceversa resta di colore grigio.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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FIGURA 5. Area Informazioni di sistema

Informazioni di sistema 9
Versione Firmware: VV2222 FWB_3.1.0.0019
Versione Piattaforma: 3.0.0.0030
Versione Hardware: VVv2222
In funzione da: 5m 31s
Connessione Internet: Non connesso [
Tipo: Ethernet su ATM, 8/35 , Dinamico (DHCP)
Linea DSL: Spento
WiFi: Attivo
Nome Rete (SSID): ADBB
Sicurezza: WPA-WPA2, TKIP-AES
WPS Abilitato: No
Indirizzo IP di LAN: 192.168.1.254
Server DHCP: Abilitato
Primo Indirizzo: 192.168.1.100
Ultimo indirizzo: 192.168.1.150
Porte Ethernet: @ D [4]

Linee voce: E] EJ

Nell'area Informazioni di sistema, tutte le sezioni i cui contenuti possono essere
direttamente modificati (cioé gli elementi che rappresentano scorciatoie per le
relative sezioni Configurazioni), sono rappresentate da questo simbolo ‘_'? .

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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Sezione
Configurazioni

Questo capitolo descrive la Sezione Configurazioni accessibile dalla Home
dell'interfaccia grafica del Software Epicentro®, al momento dell'autenticazione
dell'utente al Gateway.

-
O
N
O
i
-
O

y | Essere consapevoli del fatto che qualsiasi modifica alla configurazione potrebbe compromettere la

l A connettivita.

-}

Conf

Questa sezione permette di impostare tutte le interfacce LAN e WAN, nonché di
definire tutte le impostazioni del Gateway.

Spostando il mouse sullicona Configurazioni, comparira un pannello in stile
tooltip che mostra un'anteprima del sottomenu (vedere Figura 1). E possibile
accedere alle funzionalita delle Impostazioni premendo le icone mostrate nella
descrizione comandi. Allo stesso modo le funzionalita Impostazioni possono
essere raggiunte anche cliccando direttamente sull'icona Configurazioni dal
menu Home..

Ogni icona mostrata nel pannello sara descritta in un paragrafo dedicato.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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FIGURA 1. Pannello icone del sotto menu

ADB Conligurarione
J Broadband

® Home

Logout

‘Sistema (+) Sicurezza (+)

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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FIGURA 2. Albero icone del menu impostazioni

CONFIGURAZIONI 1

INTERFACCE FISICHE

CONNESSIONI DI RETE

DHCP SERVER E RELAY

DNS CLIENT E RELAY

NAT E PORT MAPPING ——»

DYNAMIC DNS

PROXIES

NTP

GESTIONE

LINEE VOIP

IPV6

CLIENT

HOSTNAMES

PORT MAPPING

PROXY IGMP

PROXY RTSP

UPNP AGENT

UPNP AGENT

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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INTERFACCE FISICHE
Il pannello Interfacce Fisiche (vedere Figura 3), accessibile tramite
Configurazioni, elenca tutte le interfacce fisiche configurabili tra linea DSL,
porte Ethernet e interfaccia Wi-Fi.

Tutte le interfacce fisiche attive sono evidenziate con un carattere verde.

Cliccando sull'interfaccia selezionata si accedera rapidamente alla pagina delle
relative impostazioni di connessione di rete.

FIGURA 3. Pannello Interfacce Fisiche

fastweb ¥ Logout

# Home>>Configurazione>>Interfacce Fisiche

Interfaccia fisica

o - - - - - : - -
e s e s § N ©
Linea ETH1 ETHZ ETH3 ETH4 FX51 Fxs2 WiFi
ADSL HLHE K0

Chiudi

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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CONNESSIONI DI RETE

Il pannello Connessioni di Rete (vedere Figura 4), accessibile tramite
Configurazioni, elenca tutte le connessioni IP configurate, mostrando inoltre

una serie di campi di informazioni e di configurazione:

Nome (statico)

Descrizione della connessione IP
Stato (Up/Down/Not Connected)
Interfaccia fisica in uso

FIGURA 4. Pannello Connessioni di Rete

ADB
J Broadband

@ Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete

Connessioni di rete t
Nome Descrizions Stato Interfacce
Interfacel | 2
Bridge = Bridge Ethernet WiFi (192.168.1.254) @ Attivo Interfaced Inte J 0
= WiFi
WiFLvap2 Wifl.vap
P,) VAN Ethermet (T sy (%)
Chiudi

La Figura 5 visualizza una mappa gerarchica di tutte le voci del sottomenu e
delle relative cartelle di configurazione, alla voce di menu interfaccia IP,
consentendo un menu di semplice navigazione.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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FIGURA 5. Pannello mappa gerarchica interfaccia IP

"
CLIENT
BRIDGE »  PORTA ETHERNET (n) —
HOSTNAMES
I >
\ CARTELLE
ACCESS POINT (n) ok ACCESS POINT
- SICUREZZA
WIRELESS RADIO
- - - ~ CLIENT WIRELESS
CONFIGURAZIONI
STATISTICHE
ACCESS POINTS ~ CARTELLE
STATISTICHE
CARTELLE )

La navigazione dell'impostazioni relative all'interfaccia IP si effettua partendo
da un livello di rete piu alto a uno pit basso in un approccio network top-down.

Per ciascun livello di rete possono essere disponibili uno o piu pannelli di
configurazione, in base alla piu alta interfaccia IP da configurare e ai servizi
da impostare.

CONNESSIONI DI RETE
>> PORTA ETHERNET

Il pannello Porta Ethernet (vedere Figura 6), permette di vedere i dettagli
dell'interfaccia Ethernet come:

- dettagli interfaccia
- stato (up/down)

- Indirizzo MAC

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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Il pannello Porta Ethernet permette inoltre di accedere a tutte le Impostazioni
di configurazione e alle statistiche relative a una specifica interfaccia Ethernet.
In particolare sara possibile reperire informazioni su questa interfaccia e
impostare:

- Stato della porta Ethernet (abilitato/disabilitato)

- Max Bit rate e Duplex Mode (10Mbps Half/Full Duplex, 100 Mbps Half/Full
Duplex, Auto)

FIGURA 6. Pannello Porta Ethernet

# Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete>>Porta Ethernet fastweb ! Logout

Porta Ethernet G

Nome: Interfacel
Abilsta porta ethermnet: - Si No
Stato:  Attivo
Indirizzo MAC:  d0:d4:12:ef:97:26
Traffic Bound to:  LAN

Bit Rate massimo & Duplex Mode: | auto (1000 Mbps, Full Duplex) ¥

Applica| | Chiudi

Nel pannello Statistiche (vedere Figura 7), si avra accesso alle informazioni
sulle statistiche Ethernet.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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@ Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete>>Porta Ethernet>>Statistiche

Porta Ethernet - Interfacel
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FIGURA 7. Porta Ethernet — Pannello Statistiche

Statistiche

fastweb ¥ Logout

(2]

Bytes Transmessi: 2344642
Bytes Ricevuti: 3674310
Pacchetti Trasmessi: 10238
Pacchetti Ricevuti: 34764
Erron Trasmessi: 0

Erron Ricevuu: 0

CONNESSIONE DI RETE
>> ACCESS POINT

Ricarica. | Chiudi

Il pannello Access Point permette di definire le impostazioni dell'’Access point
wireless.

Nel dettaglio nel pannello delllAccess Point (vedere Figura 8), sara possibile
impostare:

- Stato dell'Access Point (abilitare/disabilitare)

- Nome SSID: L'SSID ¢, in una rete wireless, il nome della rete condiviso tra
tutti i punti. Il SSID deve essere identico per tutti i punti di una rete wireless. E
case-sensitive e non deve superare i 32 caratteri (utilizzare uno dei caratteri
sulla tastiera). Assicurarsi che questa impostazione sia la stessa per tutti i

punti della rete wireless. Per una maggiore sicurezza, si dovrebbe cambiare il
SSID di default in un nome univoco.

- Short retry limit
- Long retry limit
- Numero massimo di client (che accedono simultaneamente all'access point)

- Wi-Fi Multimedia (Abilitato/Disabilitato)

Premere il pulsante Applica, non appena la modifica della configurazione &
stata eseguita correttamente, viceversa il pulsante Chiudi se non si intendono
salvare i cambiamenti.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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FIGURA 8. Pannello Access Point

@ Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete>>Access Point fastweb ¥ Logout

Access Point Wireless - WIFi

3 |

Abilita Access Point:  « Si | No
Stato:  Attive
Nome Rete (SSID):  FASTWEB-1-FuECM3ICVQOv
Limite Short Retry: 7w
Limite Long Retry: R
Kumero massimo di client: 316

Wi-Fi Multimedia (WMM): « Si No

,a, Wireless Radio

Applica, | Chiodi

Il pannello Sicurezza (vedere Figura 9), consente di definire le impostazioni di
sicurezza wireless. Sara possibile impostare:

- SSID Broadcast (abilitato/disabilitato): SSID broadcast € utilizzato per
nascondere il nome del AP (SSID)

- AP isolation
- Wi-Fi segregation
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) / (abilitato/disabilitato)

- Modalita di Sicurezza (No encryption, WEP-40, WEP-104, WPA, WPA2, WPA-
WPA2)
- Modalita di Encryption (AES, TKIP-AES)

- Password WPA
- Controllo d’'accesso (Nessuna, Accetta, Nega)

WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) & il metodo standard per semplificare
linstallazione e la gestione della sicurezza delle reti Wi-Fi. E possibile
impostare e connettersi ad una rete WPA-enabled 802.11 con un dispositivo
WPS-certificated usando sia un Personal Information Number (PIN) — Station
PIN o Access Point PIN - sia il metodo Push Button Configuration (PBC).

Dispositivi legacy senza WPS possono essere aggiunti alla rete utilizzando il
tradizionale metodo di configurazione manuale.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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Per il metodo di installazione manuale, impostare manualmente i valori
visualizzati sul dispositivo.

WEP

Se si desidera utilizzare il WEP per proteggere la rete wireless, & necessario
impostare gli stessi parametri per il Gateway VolIP e tutti i client wireless. E
possibile generare automaticamente chiavi di crittografia o inserire
manualmente le chiavi.

WPA/WPA2

Wi-Fi Protected Access (WPA) combina una chiave temporale del protocollo di
integrita (TKIP) con i meccanismi 802.1x. Fornisce crittografia a chiave
dinamica e servizio di autenticazione AES.

Il Wi-Fi Protected Access 2 (WPAZ2) € una certificazione di prodotto disponibile
attraverso la Wi-Fi Alliance. Il WPA2 certifica che le apparecchiature wireless
sono compatibili con lo standard IEEE 802.11i. La certificazione di prodotto
WPA2 sostituisce formalmente la Wired Equivalent Privacy (WEP) e le altre
funzionalita di protezione di originale standard IEEE 802.11. L'obiettivo della
certificazione WPA2 & di supportare le caratteristiche di sicurezza obbligatorie
complementari dello standard IEEE 802.11i che non sono gia incluse per i
prodotti che supportano la WPA.

WPA2 Only

WPA2 ¢ una certificazione di prodotto che disponibile attraverso la Wi-Fi
Alliance. La WPA2 certifica che le apparecchiature wireless sono compatibili
con lo standard IEEE 802.11i. La certificazione di prodotto WPA2 sostituisce
formalmente la Wired Equivalent Privacy (WEP) e le altre caratteristiche di
sicurezza dell'originale standard IEEE 802.11. L'obiettivo della certificazione
WPAZ2 & di supportare le caratteristiche di sicurezza obbligatorie complementari
dello standard IEEE 802.11i che non sono gia incluse per i prodotti che
supportano la WPA.

WPA Only

Wi-Fi Protected Access (WPA) combina una chiave temporale del protocollo di
integrita (TKIP) con i meccanismi AES. Fornisce crittografia a chiave dinamica.

Premere il pulsante Applica, non appena la modifica della configurazione &
stata eseguita correttamente, viceversa il pulsante Chidi se non si intendono
salvare i cambiamenti.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.
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FIGURA9. Access point - Pannello Sicurezza

& Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete>>Access Point>>Sicurezza fastweb ¥ Logout

Access Point Wireless - WiFi |

Configurazione della sicurezza per il Wireless
551D Broadeast: « 5i No

AP Isolation: Si » No
WiFi Segregation: Si « No
Modalita di sicurezza:  wpa-wpa2 ¥

Modalith di encryption:  TKIP-AES ¥
PassWOrd WPA:  sessessses
Wi-Fi Protected Setup
WPS abilitato: Si « Mo
Filtro su base MAC address

Controlio d'accesso: Nessuna ¥

|Applica| | Chiudi,

Il pannello Client Wireless (vedere Figura 10) consente di accedere all'elenco
dei client registrati attraverso l'interfaccia wireless del dispositivo.

FIGURA 10. Access point — Pannello Client Wireless

@ Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete>>Access Point>>Client Wireless fastweb ! Logout
| Access Point Wireless - WiFi -
Indirizzo MAC Indirizzo Sorgente
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Nel pannello Statistiche (vedere Figura 11), sara possibile accedere alle
informazioni sulle statistiche dell' AP Wireless.

FIGURA 11. Access point — Pannello Statistiche

@ Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete>>Access Point>>Statistiche fastweb * Logout

Access Point Wireless - WiFi b |

= Statistiche

Bytes Transmessi: 2725751
Bytes Ricevuti: 0
Pacchetti Trasmessi: 13093
Pacchetti Ricevuti: 0
Errori Trasmessi: 0

Erron Ricevuti: 0

Ricarica, Chiudi

CONNESSIONI DI RETE
>> WIRELESS RADIO

Il pannello Wi-Fi Radio permette di definire le impostazioni Radio del wireless.

In dettaglio nel pannello Configurazione (vedere Figura 12), sara possibile
impostare:

- Stato del Wi-Fi (abilitato/disabilitato)
- Canale (auto / 0-13)

- Potenza trasmessa

- Modalita Wireless 802.11 (b/g/n)
Configurazione globale del WMM

- Abilita WMM (Wi-Fi Multimedia)(Si/No): il Wi-Fi Multimedia, € un QoS sulla
comunicazione senza fili che consente la trasmissione video su wireless con
qualita superiore.

- No Acknowledgment (Si/No): influisce sul comportamento dei clienti verso
I'AP nel contesto WMM

- Unscheduled APSD (Automatic Power Save Delivering) (Si/No): una volta
attivato il WMM gestisce la “Automatic Power Save Delivering”, consentendo
in tal modo il risparmio energetico sul lato client.
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Configurazione 802.11g:

- Protezione g-Mode(Si/No): influenza la retro compatibilita con i client
802.11b. Scegliendo SI, I'AP gestisce la comunicazione in modo tale che tutti i
dispositivi possano lavorare insieme allo stesso tempo.

Configurazione 802.11n:

- Protezione n-Mode(Si/No): influenza la retro compatibilita con i client
802.11b/g. Scegliendo SI, I'AP gestisce la comunicazione in modo tale che
tutti i dispositivi possano lavorare insieme allo stesso tempo.

- Bande in Uso (20 MHz / 40 MHz): lo standard 802.11 n da la possibilita di
usare 2 canali di larghezza di banda (1 canale = 20MHz, 2 canali = 40 MHz).
Scegliendo come banda di funzionamento 40MHz, risultera in un aumento
della velocita di dati attraverso la connessione Wireless.

- Canali estesi (Al di sopra/Al di sotto)

- Modulation Coding Scheme Index (MCS) — (Auto / 0-15): Per impostazione
predefinita, € settato I'Auto; da la possibilita all’AP di cambiare la modulazione
in base alle condizioni ambientali. Valori MCS (0-7) corrispondono a velocita
di trasmissione dati disponibili da un flusso, fino a 1560 Mbps. Valori MCS (8-
15) corrispondono a velocita di trasmissione dati disponibili da due flussi, fino
a teoricamente 300 Mbps.

- A-MPDU (Si/No): Aggregation of multiple MPDUs in one PSDU. Puo
migliorare la velocita di dati in determinate condizioni reali

- STBC Rx (Si/No): Space Time Block Coding. Puo migliorare la copertura Wi-
Fi in determinate condizioni reali.

- STBC Tx (Si/No): Space Time Block Coding. Pué migliorare la copertura Wi-
Fi in determinate condizioni reali.

- OBSS Coexistence (Si/No): Enabling Overlapping Basic Service Set, I'AP
802.11n da la possibilita ai dispositivi legacy (b/g) di trasmettere sullo stesso
canale. Interessa la velocita dei dati in caso un altro AP obsoleto stia
trasmettendo.

Il canale radio & utilizzato dal gateway e dai suoi client per comunicare tra loro.

Il Gateway € in grado di assegnarsi automaticamente un canale radio, oppure &
possibile selezionarne uno manualmente.

Premere il pulsante Applica, non appena la modifica della configurazione &
stata eseguita correttamente, viceversa il pulsante Chiudi se non si intendono
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salvare i cambiamenti.

FIGURA 12. Wireless Radio - Pannello Configurazione

@ Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete>>Wireless Radio fastweb ¥ Logout

| wireless - WiFi =

m

Abilita il Wireless: = Si No

Stato di configurazione:  Attivo

Canale: [ Auto (6) |
Potenza trasmessat 100 % v

Modalita Wireless 802.11: v b < g »n

Configurazione globale del WHM

Abilita WMM = Sl No
(wi-Fi Multimedia):

No Acknowledgement: Si « No

Unscheduled APSD Si « No
(Automatic Power Save Delivery):

Configurazione 802.11g

Protezione g-Mode : Si » No
Configurazione 802.11n
Protezione n-Mode : Si » No
Bande in uso: 20 MHz . 40 MHz
Canali estesi: + Al di sopra Al di solto
sstes S aut '

Il pannello Access Points (vedere Figura 13), permette di vedere una lista dei
SSID e il relativo stato, nonché per definire e attivare fino ad un massimo di 4
SSID, agendo sulle relative icone di configurazione.

Premere il pulsante Chiudi alla fine delle operazioni di configurazione.
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FIGURA 13. Wireless Radio — Pannello Access Points

@ Home>>Configurazione>>Connessioni di Rete>>Wireless Radio>>Access Points fastweb ! Logout
| Wireless - WiFi -
Nome Service ID Sicurezza per Abilitate |  Stato di configurazicne
wl0  FASTWEB-1-FuECM3CvQowF WPA-WPA2 (TKIP-AES), SSID Broadcast Nessuno si @ Attive '
=
4

Chiudi

Nel pannello Statistiche (vedere Figura 14), sara possibile accedere alle
informazioni sulle statistiche del Wireless Radio.

FIGURA 14. Wireless Radio - Pannello Statistiche

& Home>>Confligurazione>>Connessioni di Rete>>Wireless Radio>>Statistiche fastweb ¥ Logout

Statistiche

Bytes Transmessi: 305003
Bytes Ricevuti: 0
Pacchetti Trasmessi: 1540
Pacchetti Ricevuti: 0
Erron Trasmessi: 0
Erron Ricevuti: 0

Ricarica| | Chiudi

DHCP SERVER E RELAY
Il pannello DHCP Server e Relay (vedere Figura 15), accessibile attraverso
Configurazioni, permette di abilitare/disabilitare il server DHCP server
effettuando la scelta corretta sul pulsante Enable Server.

E possibile gestire il Serving Pool e i Relaying Pools agendo sui rispettivi
pulsanti.
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FIGURA 15. Pannello DHCP Server e Relay

@ Home>>Configurazione>>Server DHCP fastweb ¥ Logout

Impostazioni del server DHCP )

Abilita il Server: - Si No
Serving Pool
Nome Interfacoas Inizio Fine Maschera di rete Lease Time Stato
First Pool  Bridge Ethernet WiFi (192.168.1.254) 192.168.1.100 192.168.1.150 255.255.255.0 12h 2m Abilitato ? e
O Nuove Serving Posl
Abilita Relay: Si o+ No

Relaying Pools

Nome Interfaccia d'ingresso Interfaccia d'uscita Indirizz

.o Nugvo Relaying Poal

Applica Chiudi

Cliccando sull'icona Modifica dell'icona Pool si accede (vedi Figure 16-17-18),
rispettivamente ai pannelli per modificare le impostazioni Pool, Opzioni e
Indirizzo Statico per configurare tutte le opzioni del Pool.

Il server DHCP gestisce un pool di indirizzi IP e le informazioni sui parametri
di configurazione del client. Alla ricezione di una richiesta valida, il server
assegna al computer un indirizzo IP, una locazione (tempo in cui la
ripartizione & valida), e altri parametri di configurazione IP, come la maschera
di retee il gateway predefinito.

La pagina Pool permette di:

abilitare/disabilitare il pool corrente

definire il nome del pool

scegliere l'interfaccia del pool

definire gli indirizzi IP relativi a Inizio, Fine e Maschera di rete
definire indirizzi riservati appartenenti al pool

impostare il Lease Time

impostare I'lP Adress Probe

impostare il Probe wait

Premere il pulsante Applica, non appena la modifica della configurazione &
stata eseguita correttamente, viceversa il pulsante Chiudi se non si
intendono salvare i cambiamenti.

© (2014) ADB Broadband S.p.A. Tutti i diritti riservati. Uso proprietario, fare riferimento alle istruzioni in copertina.

38

ID 278589 Configurazioni



Manuale del software Epicentro®

FIGURA 16. DHCP Server e Relay Panel — Pool

@ Home>>Configurazione>>Server DHCP>>Pool

| Configurazione DHCP Pool - First Pool &

“

Abilita: = Si _ No
Stato:  Abilitato

Nome:  First Pool

Interfaccia: | Bridge Ethernet WiFi (192.168.1.254) v
Inzio:  192.168.1.100
Fine:  192.168.1.150
Maschera direte:  355.255.255.0
Riserva indirizzo: a
Lease Time: MNon limitato 43320 seconds
1P Address Probe: | [nyia richiesta ARP ¥

Probe Watt: (3000 | Millisecondi

Applica | Chiudi|

FIGURA 17. DHCP Server e Relay Panel - Opzioni

@ Home>>Configurazione>>Server DHCP>>0pzioni

fastweb ! Logout

Canl.i-nurazl.one DHCP Pm.)l - First Pn(;l. -

“

Criteri di associazione al pool

Identificativo del Vendor Class: "“lgnora v
{opzione 60 in string)
Identificative del Chant: g
(opzione &1 in hex) rlonor .
Identificatico di Classe User: -
2 77 In hex) ;" Ignora ¥
MAC Address del chent: “"lgnora ¥

Opzioni da inviare

Routers:  1197.168.1.254  a)
Name Servers:  |192.166.1.254  logad

Nome del Dominio: hame

Tag Valore Abiltato
125 - Vendor- ifying Vendor-Specific 00000DED si L? Q

) ~osiungi Opzicne

Applica | Chiudi
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