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Impostare un ip statico sul pc dove avete installato eMule Adunanza. Se non sapete come svolgere questa operazione potete consultare questa guida
Aprire il prompt dei comandi in questo modo: Start-Eseqgui digitare cmd e premere invio.Prendere nota del gateway e dell'IP address.

Poi aprire una pagina del browser che usate per navigare in internet e digitate 'ip del router, di solito http://192.168.1.254¢, alla richiesta username inserite rispetivamente admin ed
eventualmente come password hamlet. Accederete quindi alla schermata di configurazione del vostro router.
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Nella riga vuota mettere la spunta su Enable cosi da poter inserire la regola per la porta TCP in questo modo:
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Cliccare su Save

Ripetere I'operazione per inserire | dati riguardant |la porta UDP e salvare nuovamente.
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cal 1P Address Protocol Port Range Desci on Select

Current Virtual Servers Table:

Cliccare su Enable Virtual Servers per abilitare |a regola che andremo a creare.

Alla voce Servers selezionare la riga bianca ed inserire i dati come sotto:

Servers
Local IP Address:
Protocol:
Port Range:
Description:

(*Il Local IP Address corrisponde all’ IP address ricavato nel prompt dei comandi attraverso la procedura descritta inizialmente)
Salvare cliccando Save.

Procedere nello stesso modo aggiungendo le regole per la porta UDP e salvare.

Ena
Servers
Local IP Address:
Protocol:
Port Range:
Description:

(*1I Local IP Address corrisponde all' IP address ricavato nel prompt dei comandi attraverso la procedura descritta inizialmente)

Le vostre regole risulteranno cosi inserite:

Virtual Servers

Servers
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Protocal:

Port Range:

Description:

Current Virtual Servers Table:
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La configurazione & terminata.Buon download!

Si ringrazia per la collaborazione gli utenti: alchimia e [ImP]Northsail
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#1 dice:

TODO:
-1 numeri di porta usati non sono standard. Cambiare le immagini (magari editandole) oppure aggiungere una nota per cambiare le porte anche in emule al numero corretto.

RENSIE dice:
correzione apportata

Invisto 29 Lug

dice:

Seguito tutti | passaggi,ma L'udp non lo apre,il test fallisce ,e kadu & fire
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